
11

KARASAL SAYISAL TELEVKARASAL SAYISAL TELEVİİZYON (DVBZYON (DVB--T) T) 
ULUSAL FREKANS PLANI FAALULUSAL FREKANS PLANI FAALİİYETLERYETLERİİ

Dr. Tayfun ACARER

Kurul Başkanı



22

İÇERİK

Türkiye yerleşim yerleri ve DVB-T Frekans Planı Verici Yerleri

RRC-06 Konferansı ve Sonuçları

Plan Kriterleri

DVB-T Frekans Planı SFN/MFN Kapsama Alanları

Saha ölçüm sonuçları

Tahsis edilecek Frekanslar



TÜRKİYE YERLEŞİM YERLERİ



MARMARA BÖLGESİ YERLEŞİM YERLERİ



KARASAL SAYISAL TELEVİZYON  FREKANS PALNLAMASINDA 
YER ALAN  TÜRKİYE İL VE İLÇE MERKEZLERİ VERİCİ YERLERİ



MARMARA BÖLGESİ VERİCİ YERLERİ



EGE BÖLGESİ VERİCİ YERLERİ



DOĞU ANADOLU BÖLGESİ VERİCİ YERLERİ



KARADENİZ BÖLGESİ VERİCİ YERLERİ



AKDENİZ BÖLGESİ VERİCİ YERLERİ



RRC-06 KONFERANSI VE SONUÇLARI

RRC-06 PLANLAMA ALANI



Türkiye, coğrafya ve yerleşim durumları dikkate alınarak 96 
frekans alanına bölünmüştür. Ayrıca 40 adet nokta tahsis (TRT) 
bildirilmiştir.

Ülkeler taleplerini frekans alanı ve nokta tahsis olarak 
bildirmişlerdir.

RRC-06 Konferansı ve Sonuçları



Konferans SonuKonferans Sonuççlarlarıınnıı Dikkate Alan Planlama Dikkate Alan Planlama 
ÇÇalalışışmalarmalarıı Plan KriterleriPlan Kriterleri

İletim Modu:8k

1 TV kanalı üzerinden 5.5 Mbit/s’lik veri iletilmekte olup, 22,12 Mbit/s ile 
4 program kanalı iletilebilecektir. Daha düşük resim kalitesi ile bu sayı 5-
6 olabilecektir.



RRC-06 PLANLAMA KRİTERLERİ



RRC-06 KONFERANSI VE SONUÇLARI

SFN ve MFN’ler için kanal ataması, RRC-06 allotment alanlar dikkate alınarak 
yapılmıştır.  



ANKARA İLİNDE KAPSANAN YERLEŞİM YERLERİ



İSTANBUL İLİNDE KAPSANAN YERLEŞİM YERLERİ



İZMİR İLİNİN DAHİL OLDUĞU SFN’İN KAPSAMA ALANI 
VE İZMİR İLİNDE KAPSANAN YERLEŞİM YERLERİ



Ölçüm değerleri ile ITU 1546 karşılaştırması
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) Ölçüm değeri

ITU 1546 2 metre
yükseklik

İstanbul için saha ölçüm sonuçlarının ITU-R Rec 
1546 ile karşılaştırılmasından alınan sonuçlar

Grafikteki pembe çizgi 
teorik değerleri 
vermekte olup, ölçüm 
değerleri çoğu yerde 
teorik değerin 
üzerindedir. Buradan o 
noktalarda sinyalin 
alındığı ve yayınların 
izlenebilir olduğu sonucu 
çıkarılmaktadır. Pembe 
çizginin altındaki 
değerler ise sinyalin 
istenilen seviyede 
olmadığını
göstermektedir. Söz 
konusu yerlerin düşük 
güçlü “gap-filler” la 
doldurulabilme imkanı
olabilecektir.

Kapsama Alanı simülasyon Çalışmalarının Saha Ölçümleri ile 
Karşılaştırılması
(İstanbul ili için)



Ölçüm aracının 
geçtiği yollar ve 
aldığı ölçümler Alan şiddetinin 

istenilen seviyede 
olduğu yerler

Alan şiddetinin 
istenilen seviyenin
altında olduğu 
yerler

Kapsama Alanı simülasyon Çalışmalarının Saha Ölçümleri ile 
Karşılaştırılması

(Ankara ili için)



Taslak Planda 13 büyük ilde öngörülen SFN’ler için tahsis 
edilecek kanallar

4240332751248SAMSUN

64585034316927256ERZURUM

646260575244424032309DİYARBAKIR

68624540373331279KONYA 

64605755463635257KAYSERİ

62575251383610GAZİANTEP

6759463736317KOCAELİ

62494441323025216BURSA

4846433937292310ANTALYA

68676563432924225ADANA

584845664037282310İZMİR

67634640383428247ANKARA

56544739343226235İSTANBUL
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